
Compacta y flexible
Gran Rendimiento
•	Compresor	 optimizado	 para	 fun-

cionamiento	a	carga	parcial.
•	Intercambiador	de	gran	superficie.
•	Mueble	optimizado	(KA50/60).

Fiabilidad
•	Distancias	 frigoríficas	 de	 hasta	

30m	de	tubería	total.
•	Diferencia	de	altura	entre	unidades	

de	hasta	30m.
•	Garantía	total	de	2	años.
•	Amplio	rango	de	funcionamiento.

Máximas Prestaciones
•	Tecnología	Replace.
•	Cambio	 automático	 del	 modo	 de	

funcionamiento	según	temperatura	
exterior.

Serie S
SUZ-KA

Gama Comercial

A

REFRIGERANTE
R410A

Parrilla con estructura 
de reducida resistencia 

50	/	60	/	71

Intercambiador	
de	gran	superfície



Adaptable a todo tipo de necesidades
Su	flexibilidad	y	facilidad	de	instalación,	proporciona	el	máximo	confort	en	el	mínimo	espacio,	presentándose	como	
la	solución	ideal	para	climatizar	viviendas,	pequeñas	oficinas	y	locales	comerciales.

(1) En aquellos lugares donde la temperatura exterior sea inferior a -5ºC, tanto la impulsión como el retorno de la unidad deberán quedar protegidos de la incidencia directa de vientos.

ESPECIFICACIONES SUZ-KA25VA3 SUZ-KA35VA3 SUZ-KA50VA3 SUZ-KA60VA3 SUZ-KA71VA3

Alimentación eléctrica (V/Fases/HZ) 230 / Monofáisca / 50

Refrigerante R410A

Capacidad Nominal (Frío/Calor) kW 2,5 / 2,9 3,5 / 3,8 5,1 / 6,4 5,6 / 7,4 7,1 / 8,1

Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) mm 550 x 800 x 285 880 x 840 x 330

Peso kg 30 35 54 50 53

Caudal de aire m3/min 32,6 36,3 44,6 40,9 50,1

Nivel sonoro
Refrig. dB(A) 47 49 52 55 55

Calef. dB(A) 48 50 52 55 55

Intensidad Máxima A 7,0 8,2 12,0 14,0 16,1

Diámetro tuberías Líquido/Gas   mm 6,35 / 9,52 6,35 /12,7 6,35 / 15,88 9,52 / 15,88

Long. Máx. tubería total/vert. m 20 / 12 30 / 30

Rangos funcionamineto
Refrig.(1) ºC -10 ~ +46 -15 ~ +46

Calef. ºC -10 ~ +24

SERIE S

* SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 206/2012.

SEER/SCOP* SUZ-KA25VA3 SUZ-KA35VA3 SUZ-KA50VA3 SUZ-KA60VA3 SUZ-KAVA3

Conductos 
SEZ-KD**VAQR2 5,2(A) / 3,5(A) 5,2(A) / 3,9(A) 5,2(A) / 3,9(A) 5,2(A) / 3,9(A) 5,2(A) / 3,8(A)

Cassettes 
SLZ-KA**VAL2VALR3 4,7(B) / 3,5(A) 4,7(B) / 3,5(A) 5,1(A) / 3,8(A)
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En	Mitsubishi Electric	queremos	colaborar	con	usted	para	preservar	el	medio ambiente.
Por	eso,	le	recomendamos	que	cuando	este	folleto	ya	no	le	sea	útil,	lo	deposite	en	un	contenedor	de	papel	para	reciclar

ECO Changes es la declaración medioambiental de Mitsubishi Electric, y 
expresa la posición del Grupo sobre la gestión medioambiental. A través de una 
amplia gama de negocios, Mitsubishi Electric contribuye a la consecución de 
una sociedad sostenible.

Exclusiva de Mitsubishi Electric
La	tecnología	REPLACE,	disponible en todas las series inverter de la gama comercial Mr. Slim,	consiste	

en	 una	 serie	 de	 soluciones	 desarrolladas	 exclusivamente	 por	 Mitsubishi	 Electric	 con	 el	 objetivo	 de	 reemplazar un 
antiguo equipo	de	aire	acondicionado	por	otro	de	última	tecnología,	reutilizando las tuberías	o	adaptándolas	a	una	
preinstalación	ya	existente.

RENDIMIENTO ÓPTIMO 
A BAJAS TEMPERATURAS

CONTROL PAM

NUEVO DISEÑO 
DEL INTERCAMBIADOR

MOTOR VENTILADOR DC

CAMBIO DE 
MODO AUTOMÁTICO

FUNCIÓN 
AUTODIAGNÓSTICO

INVERTER DC

COMPRESOR SCROLL 
DE ALTA EFICIENCIA

AUTO ARRANQUE TRAS
PARO INESPERADOAuto Restart

Ud. Exterior

Ud. 
Interior

Máxima diferencia total 30m


